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TROCKENÖFEN FÜR SCHWEIßELEKTRODEN

...und die Montage

kompakt, fϋr die Werkstatt

verhindert kostspielige 
Nacharbeiten

Hilft bei der Einhaltung der 
mechanischen Gϋtewerte und der 
Röntgensicherheit

Schϋtz den niedrigen 
Waserstoffgehalt in Kb-und 
Fϋlldrahtelektroden

Schϋtzt die Umhϋllungen von 
Alu-, Bronze-und Gußelektroden 
genauso wie hochlegierte und 
niedriglegierte Stabelektroden

IMPERIAL
TRAGBAR STATIONÄR

10 A-20 10 B-20 50 125 350 1000

Aufnahmevermögen 
(lbs) 10 to 20 lbs. 50 to 70 lbs. 125 to 175 lbs. 350 to 400 lbs. Sixteen 12” Spools / 

1000 lbs.

Außenabmessungen 
[ „ ] 7” D X 23” H 11” D X 23” H 16”H x 16”W x 24 1/2”D 22”H x 22”W x 24 1/2”D 39 3/4”H x 30 1/4”W x 

30 3/4”D

Innenabmessungen 
[ „ ] 3” D X 19” H 7” D X 19” H 8 1/4”H x 9 3/4”W x 19”D 14”H x 16”W x 19”D 24”H x 21 3/4”W x 24”D

Leergewicht [ lbs ] 14 lbs. 32 lbs. 58 lbs. 58 lbs. 330 lbs.

Elektrodenmaß [ „ ] bis 18” bis 18” bis 18” bis 18” bit 24”

Anschlussleitung [ ft. ] 3 wire - 8 ft. 3 wire - 8 ft. 3 wire - 8 ft. 3 wire - 8 ft. Keine Keine

Heizelement  
[W 115V oder 230V] 100W - 115Volt 125W - 115Volts 300W - 115 Volt 1000W - 115 Volts 1500W - 115V or 220V 3000W - 220/440 V-1 

Phase

Thermostat Nein Ja Ja Ja Ja Ja

Kontrollleuchte Ja Ja Ja Ja Ja

Temp.-Bereich [°F ] Av. 275˚ F 100˚ - 400˚ F 100˚ - 400˚ F 100˚ - 550˚ F 100˚ - 550˚ F 100˚ - 550˚ F

Stapelbar Nein Nein Ja Ja Ja

TECHNISCHE DATEN

Änderungen sind jederzeit - auch ohne Ankündigung - möglich		           Achtung: die Kapazität variiert mit der Elektrodenlänge

OV2204GER

METRISCH
TRAGBAR STATIONÄR

10 A-20 10 B-20 50 125 350 1000

Aufnahmevermögen 
[kgs] 9 kg. 31 kg. 57 kg. 159 kg. 454 kg.

Außenabmessungen 
[ mm ] 178mm D x 585mm H 279 D x 584 H 407 W x 407 H x 622 L 559 W x 559 H x 622 L 768 W x 1016 H x 768 L

Innenabmessungen 
[ mm ] 76mm D x 483mm H  177 D X 483 H 248 W x 209 H x 482 L 405 W x 356 H x 482 L 552 W x 610 H x 610 L

Leergewicht [ kgs ] 7 kg. 16 kg. 27 kg. 50 kg. 150 kg.

Elektrodenmaß [mm] up to 457mm up to 457mm up to 457mm up to 457mm up to 457mm

Anschlussleitung 
[mm] 2428mm 2428mm 2428mm 2428mm Keine Keine

Heizelement 
[W115V*oder 230V] 100W - 115Volt 125W - 115Volts 300W - 115 Volt 1000W - 115 Volts 1500W - 115V or 220V 3000W - 220/440 V-1 

Phase

Thermostat Nein Ja Ja Ja Ja Ja

Kontrollleuchte Ja Ja Ja Ja Ja

Temp.-Bereich [°F/C] 135˚ C 38˚ - 148˚ C 38˚ - 148˚ C 38˚ - 228˚ C 38˚ - 288˚ C 38˚ - 288˚ C

Stapelbar Nein Nein Ja Ja Ja

Änderungen sind jederzeit - auch ohne Ankündigung - möglich		           Achtung: die Kapazität variiert mit der Elektrodenlänge
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AUTOMATISCHES SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN

Vertrieben durch:



DIE TRAGBAREN...

Die sind leichtgewichtig, robust.
Etwas fϋr die Baustelle.
Wirklich leicht zu befϋllen und wirklich 
leicht zu entleeren! Kostengϋnstig. 
Ein Schweißer kann gewärmte Sta-
belektroden mit Schutzhandschuhen 
leicht und chnell entnehmen. Es gibt 
das passende Modell auch fϋr Ihren 
Bedarf.

35 KG. 
MOBILGERÄTE

MODELL 50 

Dieser handliche, tragbare 
Ofen ist nur 564 mm hoch und 
hat 270 mm Durchmesser und 
wiegt nur 15 kg. Sein Fas-
sungsvermögen beträgt zirka 
25 kg. Stabelektroden. Für 
230 oder 115 V. Temperatur-
bereich: 38˚C bis 149˚C Gute 
Effizienz:

- 50 mm Isolation der  
Außenwand 
 
- Zentrales Heizelement zur 
gleichmäßigen  
Wärmeentwicklung

- Zwei Elektrodenlifter, bieten 
individuellen Zugriff auf  
zweierlei Stabelektroden

10 KG. MOBILGERÄTE 

MODELL 10A-20

Lieferbar für 230*V oder 115*V, mit Elektrodenlift,
Kontrollleuchte und 25 mm Doppelboden. Die durch-
schnittliche Temperatur ist fest gewählt bei 135˚C. Dies 
gewährleistet stabile Lagerkonditionen.

MODELL 10B-20

Anschluss 115/230 V Ws., inclusive Elektrodenlift,
Kontrollleuchte und Thermostat (38˚ bis 149˚C), für die 
individuelle Elektrodenlagerung.

...UND KOMPAKTE WERKSTATT-MODELLE

MODELL 125 
- 60 kg. Kapazität 
Anschluß an 230 V oder 115 
V Ws.

Die Gullco Trockenöfen sind anerkannt in 
Qualität und Leistung und werden vom 
Schweißer gemocht. Außerdem bieten sie...

•	 kompakt, leicht gebaut, Steuerelemente 
geschützt 

•	 Verstellbare Bodenhöhen 

•	 Hohe Wärmeisolation, geringer Wärmever-
lust/Kontrolleuchte zeigt an, ob Gerät in 
Berieb ist 

•	 Thermostatregelung mit integriertem Ein/
Ausschalter für Themperaturen von 38˚C 
bis 288˚C 

•	 Die Modelle 125 und 350 haben Führungs-
bolzen, die das Stapeln erleichtert.

kompakt
und

stapelbar

Hohe 
Temperaturen

bis
288°C /605°F

lieferbar 
für  (fast alle)

Modelle

MODELL 350 
- 175 kg. Kapazität 
Anschluß an 230 V oder 
115 V, 1500 W

Model 1000
- 500 kg. Kapazität Anschluß an 
230/440 V, 3000 W

Ofen-Kombinationen gemäß Kundenwunsch
Benötigen Sie
unterschiedliche 
Trocken-bzw.
Rücktrocken-
temperaturen? 
 
Gullco hat die 
Lösung für Sie!

Thermometer (Zubehör)
Modell T23 - Thermometer mit Einbauzubehör für die Modelle 
125 und 350

450 kg Fassungsvermögen
Hoch-Temperatur

Elektroden – Rück-Trockenofen

… lieferbar sind zwei Modelle – eines mit 
Anzeige und Stellregler und das andere  mit 
elektronischem Digitalprogramm und Regler

MODELL 10N-20 NUKLEAR

Lieferbar für 230*V oder 115*V Ws. Mit doppelten Kon-
trolleuchten und zwei Thermostaten zur Köchertempera-
tur von 38˚ bis 149˚ C und gesplittetem Elektrodenlift mit 
Vorrichtung für ein Thermometer (Best.-Nr. 1029)


