
SCHWEISS- & SCHNEID-TRAKTOR  KAT® FÜR STARRE & HALBSTARRE SCHIENE

Die Gullco KAT® Traktorsysteme für starre und 
halbstarre Schienen sind weltweit erfolgreich 
zum Schweissen & Schneiden im Einsatz. Das 
neue KAT® System ist klein, leicht, robust, sehr 
bedienerfreundlich und beinhaltet folgende 
Funktionen:

•	 Werkzeugloses Einrichten und Arbeiten 
•	 Selbstausrichtende Führungsrollen  

	 (einfache Installation) 
•	 Dynamische Schwalbenschwanzführung 	

	 zur schnellen Brennerpositionierung 
•	 Schnellverschluss 
•	 Sicherheitslackierung OSHA Orange 
•	 Spezielle Schutzisolierung für alle 		

	 elektronischen Bauteile 
•	 Geringer Energieverbrauch 
•	 Kompatibel mit Schweißmaschinen 		

	 und Drahtvorschubgeräten von allen 		
	 Herstellern 

•	 Brennerposition mit Speichereffekt zum 	
	 schnellen Ein- und Ausbau nach dem 		
	 Reinigen 

•	 Kompatibel mit allen existierenden starren 	
	 und halbstarren Schienen

KAT300-17-01-GER

Automatisiertes Schweissen & 
Schneiden in Perfektion

Optionen
Modell Beschreibung

W Schweißset 
AW Auto-weld
L Linearen Pendeleinrichtung
R Radiale Pendeleinrichtung

PC Plasmaschneidset
FC Autogenschneidset

Spannung
Modell Bereiche

A 42 VAC
B 115 VAC
C 230 VAC

GK-           300-RM
KONFIGURATION DER ARTIKELNUMMER

DAS MEIST EINGESETZTE DYNAMISCHE TRAKTORSYSTEM 
IN DER WELT DER SCHWEISSTECHNIK 

Die Gullco Standard Steuerung (GSP) erlaubt folgende Einstellungen: EIN/AUS, VOR/HALT/ZURÜCK, HAND-/AUTOMATIK-Betrieb 
und die Programmwahl über Zyklustaster. Diese 24 V Mikroprozessorsteuerung ermöglicht eine Vielzahl von Steuervarianten wie 
Auftragsschweißen, Oszillation und Programmierung der Fahrstrecke. Alle Befehle werden zentral von der GSP-Steuerung verwaltet. 
Genauigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind so gewährleistet.

Schweißrichtung Vorwärts

Schweißrichtung Rückwärts

Halten

Lichtbogen Ein/Aus

Zyklustaster 
(Programmwahl)

EIN

AUS

LED-Display

Geschwindigkeit Zoll/Min.

Geschwindigkeit cm/Min.

Geschwindigkeitsregler

Fahrtrichtung Neutral

Fahrtrichtung Rϋckwärts

Kat, Moggy, Sam & KATBAK sind registrierte Warenzeichen von Gullco International Enterprises Ltd. Änderungen sind jederzeit möglich

Vertrieben durch:

GULLCO.COM

Fahrtrichtung Vorwärts



Technische Daten: 

Gewicht:	 7,7 Kg 

Geschwindigkeit: 2,5 – 83,1 cm/min 

Gewicht Zubehör: 4 Kg

Spannungsversorgung: 42V, 115V, 230V, frei 
wählbar

Vertikale Tragkraft: 27,2 Kg 

AUTOMATISCHES  
TRAKTOR-SCHWEISSSYSTEM KAT® LT 

Das Schnellspannsystem 
sorgt für eine perfekte 
Ausrichtung, Montage 
und Führung der 
Führungsrollen an der 
Schiene.

BRENNERHALTER 
POSITIONSSPEICHER

SELBSTAUSRICHTENDE 
FÜHRUNGSROLLEN

Selbstausrichtende Führungsrollen 
bedeuten, dass der KAT® 
Schweißtraktor schnell und einfach 
auf der Schiene montiert werden 
kann. Dieses sorgt für eine bessere 
Führung und verlängert die 
Lebensdauer der Schienen.

FREI VERSTELLBARE 
BRENNERFÜHRUNG

Die besonders vorteilhafte 
Schwalbenschwanzführung für 
die stufenlose Positionierung des 
Brenners kann rund um den Traktor 
montier werden. Die Gehäusebox 
ist schnell und einfach entlang der 
Schiene in jeder Position fixierbar 
und ausgerichtet.

GK-300-RM

GK-300-RM-L  KAT®  robustes und leichtes 
Traktorsystem zum Schweißen in Kombination 
mit einer linearer Pendeleinrichtung 

Geschwindigkeiten von: 2,5 – 83,1 cm/min
Selbstausrichtende Führungsrollen kombiniert mit 
2 Schnellverschlüssen für die Schiene. Präziser 
tachogeregelter 24V Mikroprozessor-Antrieb in 
besonders isolierter Schutzausführung. 

Maximale Tragkraft  von  27,7 kg, unabhängig von 
der Schweißposition.Einstellungen: Vor / Stop / 
Zurück, schneller Rücklauf, stufenlos einstallbare 
Geschwindigkeit, LED-Anzeige.  
 
Pendeleinrichtung/Oszillator: Lichtbogen Ein / Aus, 
Pendelbreite gesamt 75mm, Pendeln Links-Mitte-
Rechts, Verweilzeit Links-Mitte-Rechts 0-5 Sekunden 
frei wählbar, Pendelbewegungen 8-188 Pendelhübe 
pro Minute. Die Pendeleinheit kann ohne Werkzeug 
durch das Schnellspannsystem an alle Systeme 
montiert werden.

GK-300-RM-LR KAT®  robustes und leichtes 
Traktorsystem zum Schweißen in Kombination 
mit einer radialen Pendeleinrichtung 

Geschwindigkeiten von: 2,5 – 83,1 cm/min
Selbstausrichtende Führungsrollen kombiniert mit 
2 Schnellverschlüssen für die Schiene. Präziser 
tachogeregelter 24V Mikroprozessor-Antrieb in 
besonders isolierter Schutzausführung. 

Maximale Tragkraft  von  27,7 kg, unabhängig von 
der Schweißposition. Einstellungen: Vor / Stop / 
Zurück, schneller Rücklauf, stufenlos einstallbare 
Geschwindigkeit, LED-Anzeige.  

Pendeleinrichtung/Oszillator: Lichtbogen Ein / Aus, 
Pendelbewegung 0,8° - 45° Pendeln Links-Mitte-
Rechts frei wählbar, Verweilzeit Links-Mitte-Rechts 
0-5 Sekunden frei wählbar, Pendelbewegungen 
1° - 45° pro Sekunde. Die Pendeleinheit kann ohne 
Werkzeug durch das Schnellspannsystem an alle 
Systeme montiert werden.

HALBSTARRE 
SCHIENE

Die halbstarre Schiene ist aus 
präzisionseloxiertem Aluminium 
und einer sicherheits- gehärteter 
Stahl-Zahnstange gefertigt.  Dieses 
garantiert eine zuverlässige und 
exakte ruckelfreie Fahrbewegung auf 
geraden und gebogenen Oberflächen. 
Einsatzbar ab einem Radius von 3.6m.

								        Funktionales Design

FAHRGESTELL

Extra leichtes Design für eine schnelle 
und optimale Handhabung. Durch das 

Schnellspannsystem lässt sich der Traktor 
schnell auf der Schiene montieren.

Der Brennerhalter ist 
speziell entwickelt, um 
bei dem  Düsenwechsel 
oder der Reinigung, den 
Brenner einfach und 
schnell in die vorherige 
Position zurück zu 
bringen

SCHNELLSPANNSYSTEM


