Sistema meccanico di sz M
cianfrinatura KBM $ IMPIANTI

ITALARGON DIVISION

KBM: cianfrinatura pulita di lamiere piane senza fiamma

Il sistema portatile di cianfrinatura a freddo KBM-18®
& KBM-18U® & in grado di produrre cianfrini puliti,
senza distorsioni termiche su acciai ferrosi, inox ed
alluminio da 6 mm fino a 38 mm di spessore .

Il sistema KBM si muove direttamente sulla lamiera e
questo permette di ridurre i tempi ed i costi operativi.

Il supporto a rotelle, permette di allineare I'altezza di
accoppiamento.

Il sistema di bloccaggio dell'angolo di cianfrinatura,
permette di avere angoli di 22 %%°, 30°, 37 }2°, 45° e
55°.

I KBM-18 & fornito sia nella versione per cianfrinare il
lato superiore della lamiera che nella versione KBM-
18U per la cianfrinatura del lato inferiore.

KBM-18. KBM-18U. Kaw.18.100
Per lavorare la parte
superiore della lamiera
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Per lavorare la parte
inferiore della lamiera

Dimensioni lavorabili in base alla
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resistenza della lamiera |
Angolo 45 kg/mm’ 50 kg/mm? 60 kg/mm’
A W D W D W D
221" 18 mm 16,6 mm 16 mm 14,8 mm 14 mm 13 mm
30° 18 mm 15,6 mm 16 mm 13,9 mm 14 mm 12,1 mm
375" 17 mm 13,5 mm 15 mm 11,9 mm 13 mm 10,3 mm
45° 16 mm 11,3 mm 14 mm 9.9 mm 12 mm 8,5 mm
55° 15 mm 8,6 mm 13 mm 7.5 mm 11 mm 6,3 mm
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KBM-18U CARRELLO REGOLABILE
Il KBM-18U & perfetto per CON MOLLE

Questo sistema permette di
alloggiare il KBM in modo
veloce, preciso e sicuro
direttamente sulla lamiera
da lavorare.

cianfrinare il lato inferiore delle
lamiera senza rovesciare il
pezzo da lavorare.

KBM-18-069

KBM-18U

Massimo spessore lavorabile:

18.00 mm con cianfrino standard 30° su metallo con carico di rottura fino a 45 Kg/mm2
Profondita massima di cianfrinatura:

16.6 mm con cianfrino standard 30° su metallo con carico di rottura fino a 45 Kg/mm?2
Spessore minimo lamiera:

6.0mm. Spessori inferiori possono essere lavorati consultando il costruttore

Spessore Massimo lamiera:

38.1 mm

Velocita di cianfrinatura:

304.8 cm/min (* la velocita massima dipende anche dallo spessore del cianfrino, dalla tensione di alimentazione e dalla
frequenza)

Motore:

2HP, trifase, a 230, 460 e 575V~ at 60Hz ed anche a 380 e 400/415V~ a 50Hz

Peso:

154Kg. incluso il carrello aggiustabile

Accessori disponibili:

- KBM-18-069 carrello ad altezza regolabile

- KBM-18-X1C utensile da taglio (finitura liscia)
- GBM-18-X1 utensile da taglio (taglio medio)
- GBM-18-FXS utensile da taglio (taglio fine)

- GBM-18-0.5 spessore per utensile

- GBM-18-1.0  spessore per utensile

Per informazioni:

SIAD Macchine Impianti — [talargon Division
Tel: +39.035327349

Roberto Rota

roberto.rota@siadmi.com

www.siadimi.com/talargon



