Modello Standard versione GM-03-050
(Modello magnetico versione GM-03-350)
Sistema Moggy con il controllo per la saldatura
continua, fornito con i seguenti comandi:

e selettore per movimento Avanti/Stop/Indietro

e interruttore On/Off traino filo

e  potenziometro regolazione velocita movimento
e ritardo movimento carrello rispetto al filo

o display LED velocita movimento

e connettore traino filo con cavo da mt. 4,5

Modello Standard versione GM-03-100

(Modello magnetico versione GM-03 -300)

Sistema Moggy per la saldatura continua o a passi,

con controllo tramite microprocessore Gullco che

garantisce una ripetibilita accurata della velocita

durante le fasi di saldatura e movimento.

E’ fornito con i seguenti comandi:

o selettore per movimento Avanti/Stop/Indietro

interruttore On/OfY traino filo

potenziometro regolazione velocita movimento

ritardo movimento carrello rispetto al filo

connettore traino filo con cavo da mt. 4,5

o display LED per la visualizzazione di tutte le
funzioni

e e o

Per informazioni:

SIAD Macchine Impianti — [talargon Division
Tel: +39.035327349

Roberto Rota

roberto.rota@siadmi.com

www.siadmi.com/talargon
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Accessori disponibili

GK-194-0-330
Radial Oscillator

“Oscillatore radiale completo di staffe per nl

montagglo su carrello Moggy

GM-01- 064 , : '
Adjustable Guide Roller Assembly

Sistema di regolazione del rullo di guida, per
consentire I’inseguimento nel caso in cui sia
presente un lembo verticale superiore oo mfenore
rispetto al glunto da saldare.

GM-01- 065
Cutting Torch Holder Assembly
consente d1 automatizzare le operazmm di tagllo

GM-01- 070 i

Dual Holder Gun Assembly i

consente l'utilizzo di due pistole di saldatura
posizionate in modo m(_:l_ipcudeutc con due
segnali comandi per traino filo attivati
contemporaneamente.

Carrello con ruoteMoggy
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Sistema Moggy con ruote per la saldatura ed il taglio

Moggy ¢ un sistema leggero, portatile, con
quattro ruote motrici che puo essere utilizzato con
0 senza traccia, per automatizzare le operazioni di
saldatura e taglio.

L'unita viene fornita completa di rulli di guida
regolabili, sistema di fine corsa per bloccaggio
automatico, slitte di regolazione verticale ed
orizzontale con corsa 44 mm ed attacco per pistola
di saldatura.

Moggy ¢ progettato per muoversi su superfici
piane con riferimento a pareti verticali o, nella
versione con ruote magnetiche, su superfici
verticali con riferimento a pareti piane

Il carrello Moggy standard ¢ idoneo per I'utilizzo
con guide a profilo a “V” standard da 6”

Il sistema Moggy puo essere alimentato con
tensione di 42, 110 0 230 VAC

Opzioni:
e Singola o doppia torcia di saldatura
e Base magnetica o non magnetica
e Saldatura continua o a tratti

Accessori disponibili:
o Testa con oscillatore
e Ruote di guida per lamiere sovrapposte
e Attacchi interni per curve
» Attacco per torcia o cannello da taglio
o Sistema di guida con profilo a V

www.siadmi.com/italargon

Moggy standard
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Il Moggy puo eseguire una
saldatura di lamiere
sovrapposte guidato da una
guida standard da 1524 mm
per ruote a I posizionata
parallela alla saldatura da
eseguire

Saldature testa-testa

Il Moggy ¢ ideale per saldature
testa-testa. Qui il Mogg sta
usando un riscontro per essere
guidato lungo il percorso

www.siadmi.com/talargon

Saldatura ad angolo

Il Moggy puo lavorare
appoggiandosi ad una lamiera
che in mollti casi é anche uno
dei lembi da saldare.

Inseguimento giunto

Rullo di guida regolabile in

altezza. Sono a disposizione per

giunti con un lembo verticale
superiore o inferiore.

Sualdatura con doppia torcia

Con lo specifico supporto si
possono montare due torce che
lavorano simultaneamente. 1l
sistema gestisce due traina filo
ed il pezzo funge da guida per il
carrello Moggy..

Oscillatore radiale

Sostituisce il normale sostegno
torcia e consente alla torcia di
oscillare lungo il giunto di
saldatura mentre il carrello
Moggy sta traslando.

Direzione

It Mogagy
prosegue diritto
anche su
superfici curve

La divers2 configurazione dsile ruote
penneite di adailare il Mogay alle
diveiss asigenza

Il selizggio delis
ruofe pennefte una
guida coslanie
cella dirgzione o
saldalura
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Allineamento costante tra la torcia
ed il giunto

Le ruote di guida regolabili,
posizionate davanti o dietro al
carrello, rilevano le variazioni del
giunto  seguendo superfici diritte
mantenendo la corretta posizione
della torcia rispetto al giunto

—:.)\ Display visualizzazione

parametri e velocita

| Display velocita
in pollici al minuto

Display velocita

Segnale ARC ON attivo

Pulsante selezione ciclo

(normale o avanzato)

In centimetrl al minuto

Ciclo automatico (acceso)
Programmazione (lampeggio)
Manuale (spento)

T Regolazione velocita

__i- Comando marcia indietro

Contollo in modalita RUN —AI

Controllo in modalita HOLD -‘:© ‘

—— Fermo

~ Comando marca Indlstro

Selettore tipo di programma ,rﬁ-,,

(normale o avanzato) . el e

Riempimento di giunti di testa

EFFICIENTE ... EFFICACE ... VERSATILE
Il Moggy magnetico & molto versatile ed é ideale per un'ampia

www.siadmi.com/talargon

varieta di applicazioni, in particolare
dove lo spazio ridotto non consente 1 'esecuzione della saldatura con altri sistemi.



