
SISTEMA DE SOLDAGEM ORBITAL PARA TUBULAÇÕES

Automatização da soldagem de tubulações com 
diâmetro externo de no mínimo 35,50 cm (10”), com 
equipamento simples de fácil operação e de rápido 
“set-up”

Não requer fonte de energia de soldagem especial, 
sendo compatível com qualquer fonte MIG/MAG 
existente no mercado, adequada à aplicação

Carrinho com velocidade de até 101 cm/min,  
Integrado com: 
	 - Alimentador de arame Gullco 
 
	 - 24V, Vel.mex de 720 pol/min (para arames de 	
	 0.8 a 1.4 mm) 

	 - Suporte para bobinas de arame de até 5 kg. 

	 - Dispositivos de rápida montagem para uma 	
	 fácil instalação 
 
	 - Oscilador com ajuste eletrônico de largura e 	
	 linha de centro 
 
	 - Tocha Gullco refrigerada a água

automatização de soldagem e corte

automatização de soldagem e corte
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ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PREVIO
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29.5in (750mm)

7.6in (194mm) 4.5in (114mm)

12.0in  
(305mm) 10.6in  

(270mm)

Console de Controle GULLCO PIPE KAT: 
	 Ajustes Motorizados para:
		  -Largura de Cordão
		  - Posicionamento do cabeçote  
		  de soldagem com relação a junta.
		  - Posicionamento Vertical

- Opção de Avanço do Carrinho em Alta Velocidade
- Chava para posicionamento do arame “Up / Down Jog”
- Opção de alimentação do arame isolada “Wire Feed Jog”
- Chave para habilitar / desabilitar a operação de soldagem  
“Weld Enabled / Disabled”.
- Alarme sonoro de início de operação automático
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