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 全位置管道自动焊系统- PIPE KAT® 

 
GULLCO PIPE KAT 控制功能: 
• 电控摆宽调节和两侧停留时间调节 

• 电控焊枪对中 

• 电动焊枪滑块移动 

• 小车非焊时全速行走 

• 焊枪上下调节 

• 冷送丝 

焊枪和焊丝信息:焊枪为Abicor Binzel 水冷枪. 焊丝盘能力:5公斤
( 1 0磅 ) . 最大送丝速度20m/min (791 IPM). 适合焊丝直径0 .8 

to 1.4 mm. 所有电机输入为 24 volt DC. 

Gullco PIPE“KAT” 管道自动焊系统设计为行走机构与送丝机一
体使之安装快捷, 操作简便. 小车最大行走速度40IPM.PIPE KAT 

自动焊机还包括一个直线摆动机构,其摆动速度和宽度可调节,焊枪
中心可调节.所有控制功能在焊接过程中可调.该系统包括一个主控
制器,小车,3.6米连接电缆,8.2米水冷软管和焊接电缆,送丝机构和
5公斤焊丝盘.最大送丝速度20米每分.适合焊丝直径0.8-1.4mm. 
焊枪采用宾采儿水冷焊枪.焊接方法为药芯气保护,上向. 

遥控器包括3.6米电缆,可调节小车行走速度,送
丝速度,焊枪上下移动,摆宽,焊枪左右移动.它还
包括焊接/非焊状态开关,焊接开始/停止按钮,紧
急停止按钮. 
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